
 
 
POPIS PRODUKTU 
 
Popis produktu a použití 

Pedál s aluminiovým tělem (litý pod tlakem) speciálně navržený pro použití na trekkingových a 

horských kolech. 

 

VLASTNOSTI 
 

• Nový odlehčený ložiskový systém podstatně snižuje hmotnost a výšku pedálu 

• Součástí pedálu je nacvakávací homologovaný retro-reflektor na obou stranách a zapouzdřený 

ložiskový systém 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
 
Typ pedálu  

“Aluminiový pedál” s: 

• Aluminiovým tělem litým pod tlakem, pískovaný a ED-černým nátěrem 

• stříbrná část zpracovaná na CNC. 

 

Ložiskový systém 

• Nastavitelný odlehčený kónický systém kuličkových ložisek z obou stran 

• 14 x 3/32” kusů ložiskových kuliček z obou stran 

 

Osa 

• Borová ocel, tepelně zpracovaná na 75HRA (+/-3) tvrdosti 

• Závit 9/16” x 20TPI 

 



Retro Reflektory 

• Nacvakávací reflektory z obou stran 

• Homologované (BS, JIS, TPP) i podle německých StVZO předpisů (K369) 

 

Rozměry 

102* x 78 x 23 mm (*délka x šířka x výška) 

* Délka = maximální délka pedálu po plném namontování 

 

Hmotnost 

272 g/pár 

 

Normy 

Pedál je navržen a vyroben podle EN standardů 

EN-14766 “ Horská kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody ” 

 

INSTALACE  
 
Instalace & Údržba 

• Pro získání instrukcí k instalaci pedálu jděte na montážní návod pro pedály 

• Zkontrolujte pedál před každou jízdou 

• Možnost nastavení a lubrikace ložiskového systému 

 

ALTERNATIVY 
 

Tento pedál je k dispozici také s high-end CrMo osou a lightweightodlehčeným zapouzdřeným 

ložiskovým systémem. Pro více informací jděte na SP-2600. 


